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Quick TechProtecteavec bande rétro rRéf TECHQK88BR

DULAG

Qualité : Sergé 75%Coton 24%Polyester 1% Antistatique 300gr/m?

Norme . ISOEN 11611, ISO EN 11612 A1 B1 C1 DX E1 F1, EN 1149-5, EN 13034 type 6, IEC 61482-2 Classe 1
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. Col montant
Manches montées
Bas de manches droits, soufflet bas de manche, réglable par pressions plastique 2 positions
Fermeture devant par 2 zips cachés sous pattes maintenues par velcros cachés
Taille dos élastiquée
1 passant pour détecteur sur poitrine droite
1 poche poitrine intérieure fermée par 1 velcro
1 poche poitrine fermée par rabat a pressions plastique cachées
2 poches basses dans coutures de cotés sous rabats
1 poche cuisse, 1 poche métre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat a pressions plastique
cachées
Bande rétro non feu larg.50mm encerclant les bras et les jambes et 1 bande bretelle sur chaque épaule
Fil para-aramide
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&8 Sous sachet a | 'unité

& E @ Poids a la piéce : 1.360kg

a Taille carton : 60x40x26 cm
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Code Entretien
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—>FOCUS DETAILS

>

Col montant Poche intérieure+ Poche poitrine/ Bande rétro non feu
passant pour Poche dos larg.50mm en bretelle
détecteur

Bande rétro non feu Bande rétro non feu 2 poches basses dans Soufflet bas de manche
larg.50mm encerclant larg.50 mm encerclant la couture sous rabat reglable par pressions
les bras les jambes 2 positions

1 poche cuisse a Poche métre & rabat

rabat pressions pression plastique

plastique cachées cachée
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