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*Respecte les exigences en matiere d'absorption des chocs, de pénétration, de déformation latérale et de métal en fusion. **Respecte les exigences électriques.
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Pour les délais de livraison, les quantités minimales de commande et d'autres éléments liés a I'approvisionnement

Pour les conditions générales, veuillez visiter le site www.jspsafety.com ou contacter le service client de JSP

Jaune haute visibilité

EX Orange haute visibilité
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Publié : 01/24 Copyright © 2024. JSP Ltd. Tous droits réservés
Tous les poids et mesures sont approximatifs.
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Conditions générales

Il incombe aux employeurs et aux utilisateurs de faire évaluer correctement

les risques par du personnel qualifié en matiére de santé et de sécurité

pour toute situation ou activité dangereuse. Le vendeur ne peut étre

tenu responsable des pertes, dommages ou blessures subis en |'absence

d'évaluation des risques.

DONNEES o 1 _
Les images, dimensions et descriptions des produits sont des déclaration: ~ lesinformations c&tenues dans cette publication a été vérifiée. Toutefois,
d'opinion, fournies a Ere d'information uniguement et ne font pas parti ur ne peut étre tenu responsable des erreurs ou des omissions. Le
contrat. Des modifications liées aux designs et des matériaux peuvent e réserve le droit de modifier les spécifications ou de retirer des
apportées sans préavis par le vendeur sans que cela n'affecte la validité du de la gamme sans préavis. Aucune reproduction d'une partie
aon‘ia_t. Toutes les mesures sont approximatives. L'exactitude de toutes . * quelconque de ce catalogue ne peut étre faite sans I'accord du vendeur.
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